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BACKGROUNDER  ON  PROVINCIAL  SEDIMENT  QUALITY 
GUIDELINES 


The  accumulated  organic  and  mineral  debris  which 
sits  on  the  bottom  of  a  lake,  river  or  stream  is  called 
sediment.  It  is  home  to  the  small  tx)ttom-dwelling 
organisms,  such  as  midges  and  worms,  which  fish  eat. 

The  Ministry  of  the  Environment  has  singled  out 
contaminated  sediment  as  a  particular  environmental 
problem.  The  ministry  is  concemed  for  two  reasons: 

•  First,  sediment  acts  as  a  reservoir  for  persistent  toxic 
chemicals  -  poisonous  substances  which  take  a  k>ng 
iime  to  break  down.  It  hoWs  them  and  releases  them 
slowly  into  the  water. 

•  Second,  toxic  chemrcals  accumulate  in  catfish,  carp 
and  other  fish  that  feed  on  the  bottom  of  lakes  and 
rivers,  and  in  the  bottom-dwelling  organisms  (also 
called  the  benthk:  community).  These  chemk^als  may 
be  transferred  to  fish  either  because  they  ate  the 
organisms  or  because  the  fish  swam  too  close  to  the 
contaminated  sediment.  These  chemk^ls  may  be 
transferred  again,  and  at  levels  which  may  present  a 
health  risk,  to  wikJIife,  birds  and  people  who  eat  the 
fish.  This  process  is  called  biomagnification. 

SOURCES  OF  COrfrAMiNATJON 

The  primary  source  of  contaminants  in  sediment  is 
toxic  chemicals  from  industrial  and  municipal 
discharges  of  waste  water.  The  chemk:als  and  heavy 
metals,  such  as  mercury,  copper  and  polychlorinated 
biphenyls  (PCBs)  and  some  persistent  pestickjes, 
such  aâ  DDT,  attach  themselves  to  floating  particles, 
soil  for  example,  whk:h  eventually  sink  and  settle  on 
the  sediment.  Other  sources  include; 

•  Chemicals  in  factory  emissions  whrch  attach 
themselves  to  particles  of  dust  or  droplets  of  water 


and  fall  back  to  the  earth  in  the  fornn  of  dust,  rain, 
sleet,  hail  or  snow; 

•  Runoff  from  cities,  towns  and  agricultural  areas, 
whk:h  may  contain  pestk:ides,  phosphorus,  metals,  oil 
and  gasoline; 

•  Lakefilling,  or  the  practice  of  creating  rrwre  land  by 
building  up  the  shoreline  with  rubble,  bricks,  stones, 
concrete  and  loose  earth  -  commonly  called  fill.  If  the 
fill  is  contaminated,  then  the  toxic  chemicals  may 
reach  the  water  and  eventually  the  sediment.  This 
may  happen  in  two  ways.  Rll  may  be  washed  away 
during  construction  by  strong  waves,  currents  or 
heavy  rain,  or  the  chemicals  in  the  fill  may  leach  into 
the  lake  or  river. 

MINISTRY  OF  THE  ENVIRONMENTS  RESPONSE 

The  ministry  has  several  programs  in  place  which, 
either  directly  or  indirectly,  tackle  the  problem  of 
contaminated  sediment. 

•  The  Remedial  Action  Plan  (RAP)  Program  -  The  aim 
of  the  program  is  to  help  clean  up  the  17  Areas  of 
Concem  in  the  Great  Lakes  in  Ontario  whrch  were 
kJentified  by  the  International  Joint  Commission  as 
being  badly  contaminated.  RAP  teams  have  pointed  to 
contaminated  sediment  as  one  of  the  factors 
contributing  to  poor  water  quality  and  to  poor  living 
conditions  for  the  benthic  or  bottom-dwelling 
community. 

•  77?e  Municipal/Industrial  Strategy  for  Abatement 
(MISA)  -  The  aim  of  the  program  is  to  prevent  pollutran 
by  reducing,  and  in  some  cases,  eliminating  the 
discharge  of  contaminants  into  the  province's  lakes 
and  rivers. 


•  Operation  Lifeline  and  the  Beaches  Improvement 
Program  ■  The  aim  of  these  two  programs  is  to  help 
municipalities  improve  storm  water  management  and 
reduce  the  anxjunt  of  runoff  from  cities  and  towns. 

Until  recently,  the  ministry  used  the  1 976  Open  Water 
Disposal  Guidelines  to  help  protect  the  quality  of  the 
sediment.  The  guidelines  were  developed  originally  to 
determine  whether  or  not  material  dredged  from  the 
bottom  of  a  lake  or  river  was  suitable  for  disposal  in 
open  water.  Over  time  they  were  applied  to  sediment. 

Now  the  ministry  has  developed  the  Guidelines  for  the 
Protection  and  Management  of  Aquatic  Sediment 
Quality  in  Ontario  and  the  Fill  Quality  Guidelines  for 
Lakefilling  in  Ontario.  The  new  guidelines  together 
with  the  forthcoming  Materials  Management  Policy  for 
soil,  rock,  rubble,  sand,  concrete,  clay,  other  soil  and 
rock-like  materials  and  the  fill  used  for  lakefilling  will 
help  to  improve  the  quality  of  sediment  and  to  prevent 
its  contamination  in  the  future. 

THE  SEDIMENT  QUALITY  GUIDELINES 

The  purpose  of  the  sediment  quality  guidelines  is  to 
protect  the  aquatic  environment  by  setting  safe  levels 
for  metals,  nutrients  (substances  which  promote  the 
growth  of  algae)  and  organic  compounds. 

The  guidelines  are  designed  to  help  environmental 
managers  -  ministry  officials  and  environmental 
consultants  -  make  decisions  on  a  whole  range  of 
issues  that  affect  the  quality  of  sediment. 

In  particular,  the  guidelines  will  be  used  by  the  RAP 
teams  -  the  driving  force  in  the  guidelines' 
development  -  to  determine  which  sediments  are 
contaminated  and  how  to  organize  the  cleanups. 

HOW  THE  GUIDELINES  WORK  

The  guidelines  establish  three  levels  of  effect  -  No 
Effect  Level,  Lowest  Effect  Level  and  Severe  Effect 
Level.  The  Lowest  and  Severe  Effect  Levels  are 
based  on  the  long-term  effects  which  the 
contaminants  may  have  on  the  sediment-dwelling 
organisms.  The  No  Effect  Level  is  based  on  a  level  of 
chemicals  which  is  so  low  that  no  contaminants  are 
passed  through  the  food  chain. 

The  levels  of  effect  will  help  environmental  managers 
determine: 

•  when  sediment  may  be  considered  clean; 


•  what  levels  of  contamination  are  acceptable  for  short 
periods  of  time  while  the  source  of  the  contamination 
is  being  controlled  and  cleanup  plans  are  being 
developed; 

•  what  levels  of  contamination  are  severe  enough  to 
consider  the  possibility  of  either  removing  the 
sediment  or  covering  it  with  a  layer  of  cleaner 
sediment.  This  is  called  capping. 

The  three  levels  of  effect  are: 

•  The  No  Effect  Level:  This  is  the  level  at  which  the 
chemicals  in  the  sediment  do  not  affect  fish  or  the 
sediment-dwelling  organisms.  At  this  level  no  transfer 
of  contamination  through  the  food  chain  and  no  effect 
on  water  quality  is  expected. 

The  No  Effect  Level  is  the  maximum  concentration  of 
chemicals  in  the  sediment  at  which  no  effect  is 
observed  in  fish  or  bottom-dwelling  organisms.  A 
better  rating  than  No  Effect  is  a  zero  rating  or  no 
chemicals  at  all  in  the  sediment. 

Sediment  that  has  a  No  Effect  Level  rating  is 
considered  clean  and  usually  no  management 
decisions  are  required.  Furthermore,  the  sediment 
may  be  placed  in  rivers  and  lakes  provided  it  does  not 
physically  affect  the  fish  habitat  or  existing  water  uses 
-  such  as  block  a  drinking  water  supply  pipe. 

•  The  Lowest  Effect  Level:  At  this  level,  the 
chemicals  in  the  sediment  have  no  effect  on  the 
majority  of  the  sediment-dwelling  organisms.  The 
sediment  is  clean  to  marginally  p)olluted. 

Dredged  sediments  containing  concentrations  of 
organic  contaminants  -  PCBs  or  pesticides,  for 
example  -  that  fall  between  the  No  Effect  Level  and 
the  Lowest  Effect  Level  may  not  be  disposed  of  in  an 
area  where  the  sediment  is  considered  clean.  That  is 
to  say,  the  sediment  near  the  proposed  disposal  site 
has  been  rated  at  the  No  Effect  Level  or  better. 

Similarly,  material  for  lakefilling  projects  which  testing 
has  determined  meets  the  Lowest  Effect  Level  may  be 
placed  only  in  an  area  where  the  contamination  in  the 
existing  sediment  has  also  been  classified  at  the 
Lowest  Effect  Level. 

Contamination  in  sediment  that  exceeds  the  Lowest 
Effect  Level  may  require  further  testing.  In  addition,  a 
management  plan  may  be  needed  to  prevent  further 
contamination. 


•  The  Severe  Effect  Level:  At  this  level,  the  sediment 
is  considered  grossly  polluted  and  likely  to  affect  the 
health  of  sedinnent-dwelling  organisms.  If  the  level  of 
contamination  exceeds  the  Severe  Effect  Level  then 
testing  is  required  to  determine  w/hether  or  not  the 
sediment  is  acutely  toxic 

At  the  Severe  Effect  Level,  a  management  plan  will  be 
required.  The  plan  may  include  controlling  the  source 
of  the  contamination  and  removing  the  sediment. 


Some  examples  of  the  guidelines  include: 


No  Effect 

Lowest 
Effect 

Severe 
Effect 

Lead 

- 

31  parts  per 
million  (ppm) 

250  ppm 

Mercury 

- 

0.2  ppm 

2.0  ppm 

Arsenic 

- 

6.0  ppm 

33  ppm 

Phosphorus 

- 

600  ppm 

2000  ppm 

PCB  (total) 

0.01 
ppm 

0.07  ppm 

530  ppm* 

PAH  (total) 

- 

[2]  ppm 

[11,000] 
ppm* 

Footnotes 

•  The  square  brackets  mean  the  guidelines  are  interim. 

•  The  clashes  mean  that  the  numtiers  are  still  t>eing  developed. 

•  For  a  number  of  compounds  including  specific  PCBs  and  PAHs,  the 
sediment  quality  guidelines  provide  a  formula  for  calculating  the 
numbers  for  the  Severe  Effect  Level.  For  more  information  please 
refer  to  the  Guidelines  (or  the  Protection  and  Management  of  Aquatic 
Sediment  Quality  in  Ontario. 

THE  FILL  QUALITY  GUIDELINES  FOR 
LAKEFILLING  IN  ONTARIO 

The  fill  quality  guidelines  regulate  the  fill  which  may  be 
used  in  lakefilling  projects.  Only  fill  which  according  to 
the  forthcoming  Materials  Management  Policy 
guidelines  meets  the  chemical  criteria  required  to  be 
classified  as  inert  material  may  be  used  as  fill  for 
lakefilling  projects.  The  fill  which  may  be  used  for 
lakefilling  projects  is  divided  into  two  categories  - 
confined  fill  and  unconfined  fill. 

•  Confined  fill  may  be  used  for  lakefilling  projects 
provided  it  is  placed  within  the  confines  of  a  structure, 


such  as  a  dyke,  which  is  capable  of  withstanding  the 
waves  of  a  once-in-50-years  storm    The  intent  is  to 
prevent  the  fill  from  coming  into  contact  with  the  open 
water  and,  in  the  event  of  a  storm  or  high  waves, 
being  washed  away. 

•  Unconfined  fill  may  be  placed  directly  into  the  water, 
but  must  pass  a  series  of  tests  including: 

-  bulk  chemical  tests  for  1 1  metals  and  organic 
compounds  such  as  PCBs,  arsenic,  cadmium, 
chromium,  copper,  lead,  mercury,  nickel,  zinc,  total 
organic  carbon  and  total  phosphorus.  The  tests  are 
set  out  in  the  guidelines. 

-  the  Receiving  Water  Simulation  Test  which 
determines  whether  or  not  organic  compounds  such 
as  PCBs  leach  out  from  the  fill.  The  material  is 
checked  by  putting  it  into  a  container  of  water  and 
shaking  it.  The  water  is  tested  and  must  pass  the 
Provincial  Water  Quality  Objectives. 

-  other  tests  which  the  ministry  may  request  on  a 
case-by-case  basis. 

The  two  sets  of  guidelines  work  together  to  prevent 
sediment  from  becoming  contaminated.  For  example, 
the  concentrations  of  organic  compounds  in  material 
for  a  lakefilling  project  must  not  exceed  the  No  Effect 
Level  if  the  quality  of  the  sediment  near  the  project  is 
rated  at  the  No  Effect  Level.  Similarly,  if  the  quality  of 
the  sediment  meets  the  Lowest  Effect  Level,  then  the 
fill  material  quality  must  not  exceed  the  Lowest  Effect 
Level.  Finally,  if  the  fill  material  exceeds  the  Lowest 
Effect  Level  then  the  fill  is  treated  as  confined  fill. 

For  more  information  on  the  fill  quality  guidelines 
please  see  the  Ministry  of  the  Environment's 
backgrounder  on  Provincial  Fill  Quality  (PIBS  1967B) 
and  the  Fill  Quality  Guidelines  for  Lakefilling  in  Ontario 
(PIBS  1963). 

For  more  information  on  sediment  quality  please  see 
the  Guidelines  for  the  Protection  and  Mangement  of 
Aquatic  Sediment  Quality  in  Ontario  (PIBS  1962). 

To  obtain  the  publications  listed  above  please  contact 
the  Ministry  of  the  Environment,  Public  Information 
Centre,  135  St.  Clair  Ave.  W.,  Toronto,  Ont.  M4V  1P5, 
(416)  323  4321 ,  toll  free  1-800-565-4923. 
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RENSEIGNEMENTS  GENERAUX 

LIGNES  DIRECTRICES  SUR  LA  QUALITÉ  DES 

SÉDIMENTS  AQUATIQUES  EN  ONTARIO 


On  appelle  «  sédiments  »  les  particules  organiques  et 
minérales  qui  s'accumulent  sur  le  lit  des  lacs,  des 
rivières,  des  cours  d'eau  et  des  chenaux.  Dans  ces 
sédiments  vivent  de  petits  organismes  aquatiques 
(«  benthos  »),  tels  que  les  moucherons  et  les  vers, 
dont  se  nourrissent  les  poissons. 

Pour  le  ministère  de  l'Environnement,  ces  sédiments 
présentent  un  problème  environnemental  particulier 
lorsqu'ils  sont  pollués.  Voici  pourquoi  : 

•  D'abord,  les  sédiments  emmagasinent  certaines 
substances  toxiques,  dites  «  persistantes  »  du  fait 
qu'elles  prennent  beaucoup  de  temps  à  se 
décomposer.  Ces  substances  toxiques  finissent  par 
être  libérées  dans  l'eau. 

•  Et  ensuite,  les  substances  toxiques  s'accumulent 
dans  les  tissus  des  poissons  fouilleurs,  comme  les 
carpes  et  les  poissons-chats,  et  d'autres  organismes 
(benthos)  qui  trouvent  leur  nourriture  dans  le  fond  des 
lacs  et  des  rivières.  Ces  substances  peuvent 
s'accumuler  dans  la  chair  des  poissons  qui  se 
nourrissent  des  organismes  benthiques  ou  qui  nagent 
tout  près  des  sédiments  contaminés.  Elles  peuvent 
ensuite  s'accumuler,  à  des  teneurs  parfois 
dangereuses,  dans  les  tissus  des  animaux,  des 
oiseaux  et  des  êtres  humains  qui  se  nourrissent  de 
poissons.  On  appelle  bio-amplification  cette 
progression  de  substances  toxiques  dans  la  hiérarchie 
des  organismes  de  la  chaîne  alimentaire. 


SOURCES  OE  CONTAMINATION 


Les  eaux  usées  rejetées  par  les  usines  et  les 
municipalités  sont  la  prirK:ipale  source  de 
contamination.  Les  substances  et  les  métaux  lourds 
qu'elles  renferment,  en  particulier  le  mercure,  le 
cuivre,  les  biphényles  polychlorés  (BPC)  et  certains 
pesticides  persistants,  comme  le  DDT,  se  fixent  aux 
particules  en  suspension  dans  l'eau  et  finissent  par  se 
déposer  sur  les  sédiments.  Parmi  les  autres  sources 
de  contamination,  il  est  utile  de  citer  les  suivantes  : 

•  Les  polluants  émanant  des  usines,  qui  se  fixent  aux 
particules  de  poussière  en  suspension  dans  l'air  ou  à 
des  gouttelettes  d'eau  et  retombent  au  sol  sous  la 
forme  de  poussière,  de  pluie,  de  neige  ou  de  grêle. 

•  Les  eaux  de  ruissellement  provenant  des  zones 
urbaines  et  agricoles,  lesquelles  peuvent  contenir  des 
pesticides,  du  phosphore,  des  métaux,  de  l'huile  ou  de 
l'essence. 

•  Le  remblayage  lacustre,  c'est-à-dire  la  création  de 
nouveaux  terrains  en  comblant  les  endroits  peu 
profonds  d'un  cours  d'eau  au  moyen  de  décombres, 
de  briques,  de  pien-es,  de  ciment  et  de  sol  meuble.  Si 
les  matériaux  de  remblayage  (remblais)  sont 
contaminés,  les  substances  toxiques  qu'ils 
contiennent  peuvent  être  libérées  dans  l'eau  et 
contaminer  les  sédiments.  Cette  contamination  se 
produit  de  deux  façons  :  soit  que  les  remblais  se 
désagrègent  sous  l'action  des  lames,  du  courant  ou 
d'une  forte  pluie,  pendant  les  travaux  de  construction; 


soit  que  les  substances  chimiques  contenues  dans  les 
remblais  s'infiltrent  dans  les  cours  d'eau. 

QUE  COMPTE  FAIRE  LE  MINISTÈRE  DE 
L'ENVIRONNEMENT? 

Le  ministère  de  l'Environnement  a  mis  au  point  les 
programmes  de  lutte  directe  et  indirecte  que  voici  : 

•  Le  Plan  d'assainissement,  ayant  pour  objectif  d'aider 
au  nettoyage  des  1 7  «  secteurs  de  préoccupation  » 
du  bassin  des  Grands  Lacs  en  Ontario,  identifiés 
comme  tels  par  la  Commission  mixte  internationale  en 
raison  de  leur  taux  de  pollution  élevée.  Les 
chercheurs  affectés  au  Plan  ont  cité  les  sédiments 
contaminés  comme  l'une  des  causes  de  la 
dégradation  de  l'eau  et  de  l'habitat  du  benthos. 

•  La  Stratégie  municipale  et  industrielle  de  dépollution 
(SMID),  qui  vise  à  réduire,  et  dans  certains  cas  à 
éliminer,  la  quantité  de  substances  toxiques  qui  sont 
déversées  dans  les  cours  d'eau  de  la  province. 

•  Le  Programme  «  Eau  saine  »  et  le  Programme 
d'amélioration  de  la  qualité  des  plages,  qui  incitent  les 
municipalités  à  perfectionner  leurs  méthodes  de 
gestion  des  eaux  pluviales  et  à  réduire  la  quantité  des 
eaux  de  ruissellement  provenant  des  centres  urbains. 

Jusqu'à  dernièrement,  la  qualité  des  sédiments  était 
régie  par  les  directives  sur  les  rejets  en  eaux  libres 
élaborées  par  le  Ministère  en  1976.  Ces  directives 
avaient  été  élaborées  pour  établir  s'il  était  convenable 
d'éliminer  les  matériaux  dragués  des  lacs  et  des 
rivières,  dans  les  eaux  libres.  Avec  le  temps,  ces 
directives  ont  fini  par  s'appliquer  également  aux 
sédiments. 

Le  ministère  de  l'Environnement  a  par  la  suite  formulé 
des  directives  sur  la  protection  et  la  gestion  de  la 
qualité  des  sédiments  aquatiques  en  Ontario  et  les 
directives  sur  la  qualité  des  remblais.  Conjuguées  à  la 
politique  sur  la  gestion  des  matériaux  de  remblayage 
lacustre  et  des  matériaux  constitutifs  du  sol,  dont  les 
décombres,  le  sable,  le  béton  et  l'argile,  ces  directives 
permettront  d'améliorer  la  qualité  des  sédiments  et  de 
prévenir  les  risques  de  pollution  futurs. 

LES  DIRECTIVES  SUR  LA  QUALITÉ  DES 
SÉDIMENTS 

Les  directives  sur  la  qualité  des  sédiments  ont  pour 
objet  de  protéger  les  milieux  aquatiques.  Elles  fixent  à 
cette  fin  les  concentrations  limites  de  métaux,  de 
nutriments  (substances  chimiques  qui  stimulent  la 
croissance  des  algues)  et  de  composés  organiques. 


Les  directives  ont  été  formulées  pour  aider  les 
gestionnaires  des  ressources  naturelles,  les 
fonctionnaires  du  Ministère  et  les  spécialistes  de 
l'environnement  à  prendre  des  décisions  sur  un 
éventail  de  questions  touchant  à  la  qualité  des 
sédiments. 

Elles  aideront  en  particulier  les  personnes  affectées 
au  Plan  d'assainissement,  principaux  artisans  des 
directives,  à  identifier  les  sédiments  contaminés  et  à 
organiser  les  travaux  de  décontamination. 

L'APPLICATION  DES  DIRECTIVES 

Les  directives  reconnaissent  trois  degrés  de 
répercussions  environnementales  :  répercussions 
nulles,  répercussions  faibles  et  répercussions  graves, 
ces  deux  dernières  étant  fonction  de  l'effet  à  long 
terme  des  polluants  sur  les  organismes  benthiques. 
Les  répercussions  sont  nulles  lorsque  les  polluants 
sont  présents  dans  les  sédiments  à  des 
concentrations  si  faibles  qu'ils  ne  risquent  pas  de 
remonter  les  maillons  de  la  chaîne  alimentaire. 

C'est  en  s'appuyant  sur  ces  trois  degrés  de 
répercussions  que  les  gestionnaires  déterminent  : 

•  la  propreté  relative  des  sédiments; 

•  les  concentrations  de  polluants  qui  sont  acceptables 
à  titre  provisoire  pendant  qu'on  cherche  à  enrayer  la 
source  de  pollution  et  qu'on  planifie  les  mesures  de 
décontamination; 

•  le  degré  de  contamination,  établi  en  mesurant  la 
concentration  des  polluants,  qui  nécessite  une  mesure 
corrective  (retrait  des  sédiments  pollués  ou  couverture 
de  ceux-ci  par  une  couche  de  sédiments  propres). 

Voici  comment  sont  définis  les  trois  degrés  de 
répercussions  environnementales  : 

•  Répercussions  nulles.  Les  répercussions  sont 
dites  nulles  lorsque  les  polluants  présents  dans  les 
sédiments  ne  nuisent  ni  aux  poissons  ni  au  benthos. 
Dans  cette  catégorie,  les  substances  chimiques,  si 
elles  sont  présentes  dans  les  sédiments,  ne  sont  pas 
susceptibles  de  remonter  les  maillons  de  la  chaîne 
alimentaire  ni  de  dégrader  l'eau. 

Il  s'agit  donc  de  la  concentration  maximale  de 
substances  chimiques  que  peut  renfermer  un 
sédiment  sans  qu'il  soit  possible  d'observer  d'effets 
indésirables  parmi  les  populations  de  poissons  ou  les 
espèces  benthiques.  Encore  mieux  que  des 


répereussions  nulles  serait  l'absence  totale  de 
substances  chimiques  dans  les  sédiments. 

Les  sédiments  de  cette  catégorie  sont  propres  et  ne 
nécessitent  généralement  aucune  mesure  particulière. 
On  peut  en  outre  les  déposer  dans  les  lacs  et  les 
rivières  à  condition  qu'ils  ne  nuisent  pas  à  l'habitat 
physique  des  poissons  ni  aux  installations 
hydrauliques,  par  exemple  les  tuyaux  de  prise  d'eau. 

•  Répercussions  faibles.  Les  sédiments  de  cette 
catégorie  n'ont  pas  d'effets  indésirables  sur  la  plupart 
des  espèces  benthiques.  Ils  sont  propres  ou,  à  la 
limite,  très  peu  contaminés. 

Les  résidus  de  dragage  dont  la  teneur  en  polluants 
organiques  (BPC  et  pesticides,  entre  autres)  se  situe 
entre  les  deux  catégories  susmentionnées  ne  peuvent 
pas  être  rejetés  dans  un  lac  ou  un  cours  d'eau  où  les 
sédiments  sont  tenus  pour  propres,  les  sédiments  de 
ce  lac  ou  de  ce  cours  d'eau  ayant  été  analysés,  puis 
classés  dans  la  catégorie  des  répercussions  nulles. 

Dans  le  même  ordre  d'idée,  les  matériaux  de 
remblayage  lacustre  qui,  après  analyse,  ont  été 
classés  dans  la  catégorie  des  répercussions  faibles, 
peuvent  être  employés  uniquement  dans  les  ouvrages 
de  remblayage  d'un  lac  ou  d'un  cours  d'eau  où  la 
toxicité  des  sédiments  est  faible. 

Les  sédiments  dont  la  concentration  de  polluants 
entraînera  plus  que  de  faibles  répercussions 
nécessitent  parfois  des  analyses  plus  approfondies. 
On  pourra  même  envisager  d'élaborer  un  plan  de 
gestion  pour  empêcher  les  sédiments  de  se 
contaminer  davantage. 

♦  Répercussions  graves.  À  ce  degré  de  toxicité,  les 
sédiments  sont  très  contaminés  et  par  conséquent  fort 
susceptibles  de  nuire  au  benthos.  Si  la  contamination 
entraînera  des  répercussions  très  graves,  de 
nouvelles  analyses  s'imposent  pour  établir  si  le 
sédiment  est  extrêmement  toxique. 

Les  sédiments  qui  appartiennent  à  cette  catégorie 
feront  très  probablement  l'objet  d'un  plan  de  gestion. 
On  poun-a  alors  envisager  d'enrayer  la  pollution  à  sa 
source  et  d'enlever  les  sédiments. 


Voici  les  métaux  régis  par  les  directives  : 


Repère, 
nulles 

Repère, 
faibles 

Repère, 
graves 

Plomb 

- 

31  ppm 

250  ppm 

Mercure 

- 

0,2  ppm 

2,0  ppm 

Arsenic 

- 

6,0  ppm 

33  ppm 

Phosphore 

- 

600  ppm 

2  000  ppm 

BPC  (total) 

0,01 
ppm 

0,07  ppm 

530  ppm* 

HAP  (total) 

- 

[2]  ppm 

(1 1  000] 
ppm- 

Légende 

•  Les  chiffres  entre  e^cx;hets  émanent  de  directives  provisoires 

•  Les  tirets  indiquent  que  les  concentrations  limites  n'ont  pas  enœre 
été  établies^ 

'  Pour  certains  composés,  dont  des  BPC  et  des  HAP,  les  directives 
sur  la  qualité  ides  sédiments  contiennent  une  formule  pour  le  calcul 
des  répercussions  graves  Voir  les  directives  intitulées  sur  la  qualité 
des  sédiments  en  Ontario. 

DIRECTIVES  SUR  LA  QUALITÉ  DES  REMBLAIS 

Ces  directives  régissent  l'emploi  des  matériaux  de 
remblayage  lacustre.    Seuls  peuvent  être  employés 
dans  les  travaux  de  remblayage  lacustre  les  remblais 
non  classés  dans  la  catégorie  des  déchets,  tels  qu'ils 
seront  définis  dans  la  politique  sur  la  gestion  des 
remblais.  Ces  matériaux  de  remblayage  sont  ensuite 
répartis  en  deux  catégories  :  celle  des  remblais 
confinés  et  celle  des  remblais  non  confinés. 

•  Les  remblais  dits  confinés  peuvent  servir  aux  travaux 
de  remblayage  lacustre,  à  condition  qu'ils  soient 
enfermés  à  l'intérieur  d'une  structure,  par  exemple  une 
digue,  capable  de  résister  à  des  lames  puissantes, 
comme  celles  produites  par  ces  tempêtes  violentes 
qui  se  déchaînent  une  ou  deux  fois  par  siècle.  Cette 
mesure  a  pour  but  d'empêcher  les  remblais  d'entrer 
en  contact  avec  les  eaux  libres  et  d'être  emportés  par 
les  vagues. 

•  Les  remblais  non  confinés  (appelés  ainsi  parce  qu'ils 
peuvent  être  déposés  directement  dans  l'eau)  doivent 
d'abord  subir  une  batterie  d'analyses  et  d'épreuves, 
dont  les  suivantes  : 


-  une  analyse  chimique  globale  servant  à  déceler 
la  présence  des  onze  métaux  et  composés  organiques 
suivants  :  BPC,  arsenic,  cadmium,  chrome,  cuivre, 
plomb,  mercure,  nickel,  zinc,  cartxjne  organique  total 
et  phosphore  total  (ces  analyses  sont  décrites  dans 
les  directives); 

-  l'épreuve  de  simulation  dans  les  eaux 
réceptrices,  dont  le  but  est  de  vérifier  si  les  remblais 
libèrent  des  composés  organiques  comme  les  BPC; 
un  échantillon  est  déposé  dans  un  contenant  qu'on 
agite.  L'eau  est  ensuite  analysée.  Elle  doit  être 
conforme  aux  objectifs  provinciaux  de  qualité  de  l'eau. 

-  et  toute  autre  épreuve  jugée  nécessaire  par  le 
Ministère. 

Ensemble,  les  deux  directives  visent  à  prévenir  la 
pollution  des  sédiments.  À  titre  d'exemple,  la 
concentration  de  composés  organiques  dans  les 
remblais  doit  être  sous  le  seuil  des  «  répercussions 
nulles  »  si  la  qualité  des  sédiments  à  proximité  du  lieu 
du  projet  se  classe  dans  la  catégorie  des 
«  répercussions  nulles  ».  De  même,  la  concentration 
de  composés  organiques  dans  les  remblais  doit  être 
sous  le  seuil  des  «  répercussions  faibles  »  si  la  qualité 
des  sédiments  à  proximité  du  projet  se  classe  dans  la 
catégorie  des  «  répercussions  faibles  ».  Enfin,  si  des 
remblais  présentent  un  degré  de  toxicité  supérieur  à 
celui  de  la  catégorie  des  répercussions  faibles,  ils  sont 
alors  classés  dans  la  catégorie  des  remblais  confinés. 

Le  public  est  invité  à  consulter  le  feuillet  d'information 
du  ministère  de  l'Environnement  sur  le  remblayage 
lacustre  (RIBS  1 967B)  ainsi  que  les  directives  sur  la 
qualité  des  matériaux  de  remblayage  intitulées  Lignes 
directrices  sur  la  qualité  des  matériaux  de  remblayage 
lacustre  (P\BS  1963). 

Pour  plus  de  précisions  sur  les  directives  régissant  la 
qualité  des  sédiments,  ou  pour  obtenir  des 
exemplaires  des  documents  susmentionnés,  prière  de 
communiquer  avec  le  Centre  d'information  du 
ministère  de  l'Environnement,  au  135,  avenue  St.  Clair 
ouest,  Toronto  (Ontario)  M4V  1P5;  téléphone  : 
(416)  323-4321  ;  1-800-565-4923  (sans  frais 
d'interurtaain). 
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